Directive européenne du 21 mai 1991 " eaux résiduaires urbaines”

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 21 MAI 1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX
URBAINES RESIDUAIRES (91/271/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Vu letraté ingtituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130
S,

Vu la proposition de laCommission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et socid,

considérant que larésolution du Consail du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord
et d'autres eaux de la Communauté ainvité la Commission a présenter des propositions
portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communaté en matiére de traitement des
eaUx urbaines résduaires;

conddérant que la pollution due a un traitement insuffisant des eaux résiduaires dans un Etat
membre influence souvent les eaux d'autres Etats membre et que, par conséquent,
conformément al'article 130 R, une action au niveau de la Communauté simpose ;
consdérant que, pour éviter que I'environnement ne soit atéré par I'évacuation d'eaux
urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en généra nécessaire de soumettre ces eaux
aun traitement secondaire ;

congdérant quil est nécessaire d'exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensbles,
tandis qu'un traitement primaire peut étre jugé agpproprié dans les zones moins sensibles ;
consdérant que les eaux industrielles usées qui pénétrent dans les systemes de collecte aing
que I'évacuation des ealix résiduaires et des boues provenant des stations de traitement des
ealix urbaines résduaires devraient faire 'objet de regles généraes, de réglementations et/ou
d'autorisations spécifiques ;

consdérant que les regjets d'eauix industrielles usées biodégradables qui proviennent de
certains secteurs indugtrieds et qui ne pénétrent pas dans les sations de traitement des eaux
urbaines résiduaires avant d'étre déversées dans des eaux réceptrices devraient faire I'objet
d'exigences appropriees ;

considérant que le recyclage des boues provenant du traitement des eauix résiduaires devrait
étre encouragé ; que le déversement des boues dans des eaux de surface devrait étre
progressivement supprimé ;

consdérant qu'il et nécessaire de survelller les stations de traitement, les ealix réceptrices et
I'évacuation des boues pour faire en sorte que I'environnement soit protégeé des effets négatifs
du déversement des eaux résiduaires;

considérant quiil est important d'assurer I'information du public sur I'évacuation des eaux
urbaines résiduaires et des boues, sous laforme de rapports périodiques ;

consdérant que les Etats membres devrait éablir et présenter ala Commission des
programmes nationaux en vue de lamise en cauvre de la présente directive ;

considérant qu'un comité devrait étre créé pour assster la Commission sur les questions ayant
trait alamise en cauvre de la présente directive et a son adaptation au progres technique.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE



Articlepremier

La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines
résduairesaing que le traitement et le rgjet des eaux usées provenant de certains secteurs
indudtriels,

La présente directive a pour objet de protéger I'environnement contre une déérioration due
aux rejets des eaux résiduaires precitées.

Art. 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "eaux urbaines résiduaires’ : les eaux ménagéres uses ou le mélange des ealx ménageres
usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaLix de ruissdlement ;

2) "ealX menageres Usees' : les ealix usées provenant des établissements et services
résdentiels et produites essentiellement par e méabolisme humain et les activités ménageres

3) "eax indudtrielles usées’ : toutes les ealix usées provenant de locaux utilises adesfins
commercides ou indudtridlles, autres que les eaux ménageres usées et les eaux de
ruisselement ;

4) "agglomération” : une zone dans laguelle la populaion et/ou les activités économiques sont
suffisamment concentrées pour quil soit possible de collecter les eaux urbaines résduaires
pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point derget find ;

5) "systéme de collecte” : un systéme de candisations qui recueille et achemine les eaux
urbaines résduaires ;

6) "un équivaent habitant (EH)" : la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygene en cing jours (DB05) de 60 grammes d'oxygene par jour ;

7) "traitement primaire’ : le traitement des eax urbaines résduaires par un procedé physique
et/ou chimigue comprenant la décantation des matiéres solides en suspension ou par d'autres
procédés par lesquels la DBO5 des eauix résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20% avant
lerget et le tota des matieres solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins
50%;

8) "traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé
comprenant généraement un traitement biologigque avec décantation secondaire ou par un
autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de I'annexe | ;

9) "traiterent appropri€’ : le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou
systéme d'évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les
objectifs de qualité retenus ains que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente
directive et d'autres directives communautaires ;

10) "boues' : les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d'épuration des eaux
urbainesrésduaires;

11) "eutrophisation” : I'enrichissement de I'eau en déments nutritifs, notamment des

composés de I'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accé éré des agues et
des végétaux d'espéces supérieures qui entraine une perturbation indésirable de I'équilibre des
organismes présents dans I'eau et une dégradation de la qudité de I'eau en question ;

12) "estuaire’ : la zone de trangtion a l'embouchure d'un cours d'eau entre I'eau douce et les
ealX cotieres. Les Etats membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires
aux fins de la présente directive dans |e cadre du programme de mise en cauvre,
conformément al'article 17 paragraphes 1 et 2 ;

13) "eaux cotieres' : les ealix en dehors de la laisse de basse mer ou de lalimite extérieure
d'un edtuaire.



Art. 3

1. Les Etats membres veillent & ce que toutes les agglomérations soient équipées de systeémes
de collecte des eaux urbaines résduaires :

- au plustard le 31 décembre 2000 pour celles dont I'équivaent habitant (EH) est supérieur a
15000

et

- au plustard le 31 décembre 2005 pour celles dont I'équivaent habitant se situe entre 2000 et
15000.

Pour les rejets d'ealix urbaines résiduaires dans des eauix réceptrices considérées comme des
"zones sengbles’ telles que définies al'article 5, les Etats membres veillent & ce que des
systemes de collecte soient ingtalées au plus tard le 31 décembre 1998 pour les
agglomérations dont I'EH est supérieur & 10000.

Lorsgue l'ingtdlation d'un systéme de collecte ne se judtifie pas, soit parce quil ne présenterait
pas dintérét pour I'environnement, soit parce que son colt serait excessf, des systémes
individuels ou d'autres systémes appropriés assurant un niveal identique de protection de
I'environnement sont utilisés.

2. Les systemes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de
I'annexe | point A. Ces prescriptions peuvent ére modifiées selon la procédure prévue a
l'article 18.

Art. 4

1. Les Etats membres veillent a ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénetrent dans les
systémes de collecte soient, avant d'étre rejetées, soumises a un traitement secondaire ou aun
traitement équivaent selon les moddités suivantes :

- au plustard le 31 décembre 2000 pour tous |es rgets provenant d'agglomeérations ayant un
EH de plus de 15000.

- au plustard le 31 décembre 2005 pour tous les rgjets provenant d'agglomérations ayant un
EH compris entre 10000 et 15000.

- au plustard le 31 décembre 2005 pour les rgets, dans des eaux douces et des estuaires,
provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.

2. Lesrgets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute
montagne (a une dtitude supérieure a 1500 metres), ou il ext difficile d'appliquer un
traitement biologique efficace a cause des basses températures, peuvent faire I'objet d'un
traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, a condition que des études
gpprofondies indiquent que des &udes gpprofondies indiquent que ces rejets n'dtérent pas
I'environnement.

3. Lesrgets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et
2 répondent aux prescriptions de I'annexe 1 point B. Ces prescriptions peuvent &re modifiées
selon la procédure prévue al'article 18.

4. Lacharge exprimée en EH et calculée sur la base de la charge moyenne maximale
hebdomadaire qui pénétre dans la station d'épuration au cours de I'année, al'excluson des
Stuations inhabituelles comme celles qui sont dues a de fortes précipitations.

Art. 5



1. Aux fins du paragraphe 2, les Etats membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les
zones sengbles sur la base des criteres définisal'annexe .

2. Les Etats membres velllent a ce que les eaux urbaines résduaires qui entrent dans les
systemes de collecte fassent I'objet, avant d'étre rgjetées dans des zones sensibles, d'un
traitement plus rigoureux que celui qui est décrit al'article 4, et ce au plus tard le 31 décembre
1998 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 10000.

3. Lesrgets provenant des stations d'épuration des ealix urbaines résiduaires visées au
paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de I'annexe | point B. Ces prescriptions
peuvent ére modifiées selon la procédure prévue al'article 18.

4. Toutefois, les conditions requises d'une station d'épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne
sappliquent pas nécessairement aux zones sengbles, sil peut &re prouve que le pourcentage
minima de réduction de la charge globa e entrant dans toutes les stations d'épuration des ealix
résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore
et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote.

5. Pour les rgjets des stations d'épuration d'eaux urbaines qui sont situées dans les bassins
versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent ala pollution de ces zones, les
paragraphes 2, 3 et 4 sont gpplicables.

Lorsgue les bassins versants visés au premier ainéa sont situés, en totaité ou en partie, dans
un autre Etat membre, I'article 9 sapplique.

6. Les Etats membres veillent a ce que la liste des zones sensibles soit revue au moinstous les
quatre ans.

7. Les Etats membres veillent a ce que les zones identifiées comme sensibles ala suite de la
révison prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un ddai de sept
ans.

8. Un Etat membre n'est pas tenu didentifier des zones sengibles auix fins de la présente
directive sil gpplique sur I'ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3
et 4.

Art. 6

1. Aux fins du paragraphe 2, les Etats membres peuvent identifier, au plustard le 31 décembre
1993, des zones moins sensibles sur la base des critéres fixés al'annexe 1.

2. Lesrgets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris

entre 10000 et 150000 dans des eaLix cotiéres et entre 2000 et 10000 dans des estuaires Stués
dans les zones visées au paragraphe 1 peuvent faire I'objet d'un traitement moins rigoureux

que celui qui est prévu al'article 4, sous réserve que :

- cesrgietsaent subi au minimum le traitement primaire défini al'article 2 paragraphe 7,
conformément aux procédures de contrdle fixées al'annexe | point D.

- des études approfondies montrent que ces rgjets n'dtéreront pas I'environnement.

Les Etats membres fournissent ala Commission toutes les informations pertinentes

concernant ces éudes.



3. S laCommission estime que |es conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies,
elle présente au Consall une proposition appropriée.

4. Les Etats membres veillent a ce que laliste des zones moins sensibles soit revue au moins
tous les quatre ans.

5. Les Etats membres velllent a ce que les zones qui ne sont plus considérées comme moins
sensibles soient conformes aux exigences pertinentes des articles 4 et 5 dans un déla de sept
ans.

Art. 7

Les Etats membres veillent & ce que, au plustard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines
résiduaires qui pénétrent dans les systemes de collecte fassent I'objet, avant d'étre déversées,
d'un traitement gpproprié, tel que défini al'article 2 point 9, dans les cas suivants :

- regjets, dansles eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH de
moins de 2000,

- rgjets, dans des eaux cotieres, provenant d'agglomeérations ayant un EH de moins de 10000.

Art. 8

1. Les Etats membres peuvent, dans des cas exceptionnel s dus a des problémes techniques et
en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques,
présenter une demande spécide ala Commission afin d'obtenir un délai plus long pour se
conformer al'article 4.

2. Cette demande, qui doit étre ddment motivée, expose les problémes techniques rencontrés
et propose un programme d'actions a entreprendre selon un calendrier approprié afin
datteindre I'objectif de la présente directive. Ce cdendrier est inclus dans le programme de
miseen oavrevie al'aticle 17.

3. Seuls des motifs techniques peuvent étre acceptés et le déai pluslong visé au paragraphe 1
ne peut dépasser |e 31 décembre 2005.

4. La Commission examine cette demande et prend les mesures gppropriées sdon la
procédure prévue al'article 18.

5. Dans des circonstances exceptionndles, lorsguiil peut ére prouvé qu'un traitement plus
poussé ne présente pas dintérét pour I'environnement, les rejets, dans les zones moins
sensibles, d'eaux résduaires provenant d'agglomerations ayant un EH de plus de 150000
peuvent étre soumis au traitement prévu al'article 6 pour les eaux résiduaires provenant
d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 150000.

En pareilles circonstances, |es Etats membres soumettent au préaable un dossier ala
Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées selon la
procédure prévue al'article 18.

Art. 9



Lorsgue des eaux qui relévent de lajuridiction d'un Etat membre sont atérées par desrgjets
d'ealix urbaines résiduaires provenant d'un autre Etat membre, I'Etat membre dont les eaux
sont touchées peut notifier lesfaits al'autre Etat membre et ala Commission.

L es Etats membres concernés organisent, le cas échéant avec la Commission, la concertation
nécessaire pour identifier les rejets concernés et les mesures a prendre a la source en faveur
des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.

Article 10

Les Etats membres velllent a ce que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires
congtruites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient congues, congtruites,
exploitées et entretenues de maniére aavoir un rendement suffisant dans toutes les conditions
climatiques normaes du lieu ou eles sont Stuées. |1 convient de tenir compte des variations
saisonnieres de la charge lors de la conception de ces ingdlations.

Art. 11

1. Les Etats membres veillent a ce que, au plustard le 31 décembre 1993, le rget d'eaux
industrielles usées dans les systemes de collecte et les Sations d'épuration des eaux urbaines
résiduaires fasse I'objet de réglementations préalables et/ou d'autorisations spécifiques de la
part des autorités compétentes ou des organes appropriés.

2. Les réglementations et/ou les autorisations spécifiques doivent étre conformes aux
prescriptions de I'annexe | point C. Ces prescriptions peuvent étre modifiées selon la
procédure prévue al'article 18.

3. Les réglementations et autorisations spécifiques sont réexaminées et au besoin adaptées a
intervales réguliers.

Art. 12

1. Les eaux usees traitées sont réutilisées lorsque cela se révele approprié. Lesitinéraires
d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur I'environnement.

2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés veillent a ce que le rejet des eaux usées
provenant des stations d'épuration des ealix urbaines résiduaires soit soumis a des
réglementations préalables et/ou a des autorisations spécifiques.

3. Les réglementations préa ables et/ou |es autorisations spécifiques, rdatives aux rejets
provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résduaires et effectués conformeément au
paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000, dans le cas
de rejets dans des ealx douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH
de 10000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux
prescriptions pertinentes de I'annexe | point B. Ces prescriptions peuvent étre modifiées selon
la procédure prévue al'article 18.

4. Les réglementations et/ou les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées a
intervales réguliers.

Art. 13



1. Les Etats membres veillent a ce que, au plustard le 31 décembre 2000, |es eaux
indugtrielles usées biodégradables qui proviennent dingtdlations des secteurs industriels
énumérés al'annexe 11 et qui ne pénétrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines
résiduaires avant d'étre déversées dans des ealix réceptrices répondent, avant leur rejet, aux
conditions établies dans | es réglementations préalables et/ou | es autorisations spécifiques de
I'autorité compétente ou de I'organe approprié pour tous les rejets provenant dingallations
prévues pour un EH de 4000 ou plus.

2. Au plustard le 31 décembre 1993, |'autorité compétente ou |'organe approprié de chague
Etat membre fixe les prescriptions pour le rejet de ces eaux usées en fonction de la nature de
I'industrie concernée.

3. LaCommission procede a une comparai son des prescriptions des Etats membres au plus
tard le 31 décembre 1994. Elle publie ses conclusions dans un rapport et présente, au besoin,
une proposition appropriée.

Art. 14

1. Les boues d'épuration sont réutilisées lorsque cela savere gpproprié. Les itinéraires
d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur I'environnement.

2. Les autorités compétentes ou |es organes appropriés veillent ace que, au plustard le 31
décembre 1998, |e regjet des boues provenant de stations d'épuration des eaux urbaines
résduaires fasse I'objet de regles généraes ou soit soumis a enregistrement ou a autorisation.

3. Les Etats membres veillent a ce que, au plustard le 31 décembre 1998, le rejet des boues
dépuration dans les ealix de surface par déversement a partir de bateaux, par rejet a partir de
conduites ou par tout autre moyen soit supprimé.

4. Jusqu'ala suppression du type de rgjet vise au paragraphe 3, les Etats membres veillent a ce
gue les quantités totales de substances toxiques, perdstantes ou bioaccumul ables contenues
dans les boues déversées dans |es eaux de surface soient soumises a autorisation et
progressivement réduites.

Art. 15

1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :

- lesrgets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, afin den vérifier
la conformité avec les prescriptions de I'annexe | point B suivant les procédures de contréle
fixéesal'annexel point D,

- les quantités et la composition des boues d'épuration déversées dans les eaux de surface.

2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de
rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directstels
que décritsal'article 13, lorsguil y alieu de craindre que I'environnement récepteur soit
fortement atéré par cesrgets.

3. En cas de rgjets soumis aux digpositions de l'article 6 et en cas d'évacuation de boues dans
les eaux de surface, les Etats membres établissent une survelllance et effectuent toute éude
éventuellement requise pour garantir que le rgjet ou I'évacuation n'atere pas I'environnement.



4. Lesinformations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans I'Etat membre et misesala
disposition de la Commission dans les ix mois qui suivent la réception d'une demande a cet
effet.

5. Les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent étre
fixés selon la procédure prévue al'article 18.

Art. 16

Sans prgudice de I'application de ladirective 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990,
concernant laliberté d'acces al'information en matiére d'environnement, les Etats membres
veillent & ce que tous les deux ans les autorités ou organes concernés publient un rapport de
Situation concernant |'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leurs
secteur. Ces rapports sont transmis par les Etats membres ala Commission des leur
publication.

Art. 17

1. Les Etats membres établissent, au plus tard le 31 décembre 1993, un programme de mise en
cauvre de la présente directive.

2. Les Etats membres communiquent ala Commission, aplustard le 30 juin 1994, les
informations relatives au programme.

3. Au besoin, les Etats membres transmettent tous les deux ans ala Commission, au plustard
le 30 juin, une mise ajour des informations visées au paragraphe 2.

4. Les méthodes et modé es de présentation a adopter pour les rapports relatifs aux
programmes nationaux sont déterminés selon la procédure prévue al'article 18. Toute
modification de ces méthodes et modéles de présentation est adoptée selon cette méme
procedure.

5. LaCommission procede tous les deux ans a un examen et a une évauation des
informations qu'elle a recues en gpplication des paragraphes 2 et 3 et ele publie un rapport &
ce Sujet.

Art. 18

1. LaCommisson est assistée par un comité compose de représentants des Etats membres et
présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures aprendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délal que le président peut fixer en fonction de
I'urgence de la question en cause. L'avis et émis alamgjorité prévue al'article 148
paragraphe 2 du traité pour |'adoption des décisions que le Conseil est appelé a prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants
des Etats membres sont affectées de la pondération définie al'article précitée. Le président ne
prend pas part au vote.



3. 8 Lacommission arréte les mesures envisagées lorsgu'elles sont conformes al'avis du
comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes al'avis du comité, ou en I'absence
davis, laCommission soumet sans tarder au Consall une proposition relative aux mesures a
prendre. Le consall statue ala mgorité qudifiée.

S, al'expiration dun déla de trois mois a compter de la saisine du Consell, celui-ci n'apas
statué, les mesures proposées sont arrétées par la Commission, sauf dansle cas ou |e Consall
sest prononce alamgorité smple contre lesdites mesures.

Art. 19

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions |égidatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer ala présente directive au plustard le 30 juin
1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les Etats membres adoptent |es dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci
contiennent une référence a la présente directive ou sont accompagnees d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrétées par les Etats
membres.

3. Les Etats membres communiquent ala Commission le texte des dispositions essentidlles de
drait interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Art. 20

L es Etats membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE 1: PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX URBAINES RESIDUAIRES
A. Systemes de collecte (1)

Les systémes de collecte tiennent compte des prescriptions en matiere de traitement des eaux
USEEs.

Laconception, la construction et I'entretien des systémes de collecte sont entrepris sur la base
des connai ssances techniques les plus avancées, sans entrainer des colt excessifs, notamment
en ce qui concerne:

- levolume et |es caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

- laprévention desfuites,

- lalimitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies
d'orage.

B. Rgets provenant des stations d'épuration des eaux urbainesrésiduaires dans les eaux
réceptrices (1)



1. Les stations d'épuration des ealix usées sont congues ou modifiées de maniere que des
échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent étre
obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2. Lesregets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traités
conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant
au tableau 1.

3. Lesrgets des stations d'épuration des ealix urbaines résiduaires dans des zones sensibles
SUjettes a eutrophisation, telles quidentifiées al'annexe |1 point A lettre &), répondent en outre
aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

4. Des prescriptions plus rigoureuses que cdlles qui figurent auix tableaux 1 et/ou 2 sont, au
besoin, appliquées pour garantir que les ealix réceptives satisfont a toute autre directive en la
meatiere.

5. Les points d'évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute lamesure du
possible, de maniere a réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

(1) Etant donné qu'en pratique il n'est pas possible de congtruire des systémes de collecte et
des gtations d'épuration permettant de traiter toutes les eaux usées dans des Situations telles
gue la survenance de précipitations exceptionnelement fortes, les Etats membres décident des
mesures a prendre pour limiter la pollution résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
Ces mesures pourraient se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit
par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chague année.

C. Eaux industridles usées

Les eaux indugtrielles usées qui pénétrent dans les systemes de collecte et les sations
d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour :
- protéger lasanté du personnd qui travaille dans les systemes de collecte et |es stations
d'épuration,

- assurer que les systemes de collecte, les stations d'épuration des ealx usees et les

€qui pements connexes ne soient pas endommagés,

- assurer que le fonctionnement de la tation d'épuration des eaux usées et le traitement des
boues ne soient pas entravés,

- veiller a ce que les rgjets des stations d'épuration n'dtérent pas I'environnement ou
n'empéchent pas les ealix réceptrices de satisfaire a d'autres directives communautaires.

- assurer |'évacuation de boues en toute sécurité d'une maniére acceptable pour
I'environnement.

D. Méthodesderéférence pour le suivi et I'évaluation des résultats

1. Les Etats membres veillent a ce que soit gppliquée une méhode de surveillance qui
corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.
Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent étre utilisées, a condition



quil puisse étre prouve qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.

L es Etats membres fournissent ala Commission toutes les informetions pertinentes
concernant les méhodes appliquées. S 1la Commission estime que les conditions énonceées
aux points 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle soumet au Consell une proposition appropriée.

Paramétres | Concentration | Pourcentage minimd de Méthode de mesure de référence
réduction (1)
Demande 25 mg/l O2 70-90 Echantillon homogénéisé, non filtré,
biochimique non décanté. Détermination de
en oxygene I'oxygene dissous avant et apres une
(DB05 a incubation de 5 joursa20° C F 1°C,
20°C) sans dans I'obscurité complete. Addition
nitrification dun inhibiteur de nitrification.
2 40 aux termes de l'article 4
paragraphe 2
Demande 125 mg/l O2 75 Echantillon homogené s non filtré,
chimiqueen non décanté. Bichromate de
oxygene potassum.
(DCO)
Tota des 35 mg/l (3) 90 (3) - Filtration d'un échantillon
matieres représentatif sur une membrane de
solidesen 35 aux termes | 90 aux termes del'article 4 0,45 um, séchage a 105° C et pesée.
suspension | del'article4 paragraphe 2 (plus de 10000
paragraphe 2 EH) - Centrifugation d'un échantillon
(plus de 10000 représentatif (pendant 5 minutes au
EH) 70 aux termes de l'article 4 moins , avec accdéraion moyenne
paragraphe 2 (de 2000 a 10000 de 2800 a 3200g), séchage a 105°C,
60 aux termes | EH) pesée.
del'aticle4
paragraphe 2
(de 2000 a
10000 EH)

(1) Réduction par rapport aux vaeurs al'entrée.

(2) Ce paramétre peut étre remplace par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en
oxygene (DTO), s unerelation peut étre établie entre la DBO05 et le paramétre de subgtitution.

(3) Cette exigence et facultative.

Les anayses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent étre effectuées sur les échantillons
filtrés, toutefois, la concentration du total des matieres solides en suspension dans les échantillons d'eau
non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.

2. Des échantillons sont préevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit
ou aintervalesréguliers, en un point bien déerminé ala sortie et, en cas de nécessité, a
I'entrée ala gtation d'épuration, afin de vérifier S les prescriptions de la présente directive en




matiere de regjets d'ealx usees sont respectées.
De saines pratiques internationaes de |aboratoire seront appliquées pour que la dégradation
des échantillons soit 1a plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'andyse.

3. Le nombre minimum d'échantillons a prélever aintervales réguliers au cours dune année
entiere ext fixé en fonction de lataille de la sation d'épuration :
- EH compris entre 2000 et 9999 :

12 échantillons au cours de la premiere année.

4 échantillons les années suivantes Sil peut érre démontré que les ealix respectent les
dispositions de la présente directive pendant la premiere année ; S I'un des 4 échantillons ne
correspond pas aux normes, 12 échantillons sont préleveés I'année suivante.

- EH compris entre 10000 et 49999 : 12 échantillons
- EH de 50000 ou plus : 24 échantillons

4. On considére que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents
parametres 9, pour chague paramétre consdéré individuelemert, les échantillons prdevés
montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions
uivantes :

a) pour les paramétres figurant au tableau 1 et al'article 2 point 7, le nombre maximad
d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux vaeurs en concentration et/ou aux
pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et al'article 2 point 7 est précisé au tableau 3

Parametres Concentration Pourcentage Meéthode de mesure de référence
minimd de
réduction (1)
Phosphore | 2mg/l P 80 Spectrophotométrie par
total absorption moléculaire
(EH compris entre 1000 et 100 000)
1mgl P
(EH de plus de 100 000)
Azotetotd 15mg/l N 70-80 Spectrophotométrie par
2 absorption moléculaire

(EH compris entre 10 000 et 100 000)

10mg/l N

(EH de plus de 100 000) (3)

(1) Réduction par rapport aux vaeurs al'entrée.

(2) Azote total signifiele totd de I'azote obtenu par laméthode de Kjeldahl (azote organique + NH3), de
I'azote contenu dans les nitrates (NO1) et de I'azote contenu dans les nitrites (NO2)

(3) Autre possibilité : lamoyenne journdiere ne doit pas dépasser 20 mg/l N. Cette exigence seréféreaune
température de I'eal de 12° C au moins pendant |e fonctionnement du réacteur biologique de la sation
d'épuration. La condition concernant latempérature pourrait é&re remplacée par une limitation du temps de
fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionaes. Cette possibilité n'est ouverte que s
I'on peut trouver que les conditions fixées au point D. 1 de la présente annexe sont remplies.




b) pour les paramétres figurant au tableau 1 et exprimés en vaeurs de concentration, le
nombre maxima d'échantillons préevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit

pas sécarter de plus de 100 % des vaeurs paramétriques. Pour les vaeurs en concentration se
rapportant au total des matieres solides en suspension, I'écart peut dler jusqu'a 150 % ;

C) pour les paramétres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour
chague parametre, respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la quaité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrémes s eles sont
dues a des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.

Tableau 1 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux
urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente directive.
On gppliqueralavaeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.

Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux
urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes a eutrophisation, telles
guidentifiées al'annexe Il point A lettre a). En fonction des conditions locaes, on gppliquera
un seul parametre ou les deux. Lavaeur de la concentration ou le pourcentage de réduction
seront appliqués.

Tableau 3
Nombre d'échantillons Nombre maximal

prélevésau coursdune | déchantillons pouvant
année déterminée ne pas étre conformes

4-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

68-81 7

82-95 8




96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

ANNEXE |l : CRITERESD'IDENTIFICATION DES ZONES SENSIBLES ET MOINS
SENSIBLES

A. Zones sensibles

Une masse d'eau doit &tre identifiée comme zone sensible 5 dle appartient al'un des groupes
Ci-apres:

a) Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eaul douce, estuaires et eaux cotieres, dont il est
établi quils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes a bréve échéance S des mesures
de protection ne sont pas prises.



Il pourrait étre tenu compte des aspect ci-gpres lors de I'examen des ééments nutritifs a
réduire par un traitement complémentaire :

i) lacs et cours d'eaul débouchant dans des lacg/bassins de retenue/baies fermées ol il est
établi que I'échange d'eau et faible, ce qui peut engendrer un phénomene d'accumulation. 11
convient de prévoir une dimination du phosphore dans ces zones, a moins quil ne puisse ére
démontré que cette dimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. |1 peut égdement
étre envisagé d'éiminer |'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations ;

j) estuaires, baies et autres eaux cotieres oul il est éabli que I'échange d'eau et faible, ou
qui regoivent de grandes quantités d'déments nutritifs. Les rgjets provenant des petites
agglomérations sont générdement de peu dimportance dans ces zones, mais, en ce quii
concerne les grandes agglomerations, I'dimination du phosphore et/ou de |'azote doit étre
prévue, amoins gquil ne soit démontré que cette dimination sera sans effet sur le niveau
d'eutrophisation.

b) Eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une
concentration de nitrates supérieure a celle prévue par les dispositions pertinentes de la
directive 75/440/CEE du Consell, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eauix
superficielles destinées ala production d'eau alimentaire dans les Etats membres, S des
MesuUres ne sont pas prises.

C) Zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu al'article 4 dela
présente directive et nécessaire pour satisfaire aux directives du Consell.

B. Zones moins sensibles

Une masse ou une zone d'eall marine peut étre identifiée comme une zone moins sensible s le
rejet d'eaux usées n'dtére pas I'environnement en raison de la morphologie, de I'hydrologie ou
des conditions hydrauliques spécifiques de la zone en question.

Lors de l'identification des zones moins sensibles, les Etats membres tiennent compte du fait
que lacharge déversée risque d'ére transférée vers des zones adjacentes ou dle pourrait
dtérer I'environnement. Les Etats membres reconnai ssent la présence de zones sensibles en
dehors de leur juridiction nationde.

Il est tenu compte des € éments suivants lors de l'identification des zones moins sensibles:

baies ouvertes, estuaires et autres eaux cotieres avec un bon échange d'eau et sans risque
d'eutrophisation ou de déperdition d'oxygéne ou dont on considere quil est probable quiils
deviennent eutrophes ou subissent une déperdition d'oxygene a la suite du déversement d'eauix
urbaines résduaires,

ANNEXE Il : SECTEURS INDUSTRIELS

1. Trandformation du lait
2. Fabrication de produits a base de fruits et Iégumes
3. Fabrication et mise en bouteille de boissons non acoolisées



4. Transformation de pommes de terre

5. Indugtrie de la viande

6. Brasseries

7. Production d'acool et boissons acoolisées

8. Fabrication d'diments pour animaux a partir de produits végétaux
9. Fabrication de gdatine et de colle a partir de peaux et d'os

10. Malteries

11. Industrie transformatrice du poisson



